OOOOOQ 

~^TR F 叫 T+L SURR^ ^URL^ CENTER SUBWOOFER 


Rp 口 y ,g 品 


目曰曰!□马 


OQOoao 

-+ -+ + + -M+ 

FRONT R FRONT L SURR SURL CE#ER 


2200 


〕 

5 






0 スピーカーラベル 


A 


B 


SS-MSP 220011 SS-MSP 



L 

」 

な 

f 

〇 



こ 

々 i 


回 

SS-CNP 2200 



準備 2: スピーカーを接続ずる 
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準備 1: スピーカーを設置ずる 



この接続•設定ガイドでは、本機と DVD プレーヤー 
や衛星放送チューナ ー /STB (セットトップボック 
ス）、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、ス 
ピーカー、サブウーファーの接続と、マルチチャ 
ンネル音声をお楽しみいただくために必要な設定 
を説明していまず。詳しくは、付属の取扱説明書 
をご覽くださし、。 


本ガイド内の図では、スピ- 
て、記載しています。 


-カーを回〜旧とし 


圓 フ □ント スピーカー (左） 
回 フ □ント スピーカー (ち） 
回 センタースピーカー 
回サラウンド スピーカー (左） 
国サラウンド スピーカー (ち） 
因サブウーファー 


準備1: スピーカーを設置する 

図は、5本のスピーカーとサブウーファーによる、 
5.1 チヤンネルスピーカーシステムの構成例です。 
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 

スピーカー 設置について 

フ□ントスピーカーおよびセンタースピーカー、 
サブウーファーは、テレビのおくに設置でさるよ 
ラ、磁気遮へいされていますび、サラウンドスピ- 
カーは磁気遮へいされていません。サラウンドス 
ピーカーはテレビから離して設置ずることをおす 
ずめしまず。 


準備2:スピーカーを接続ずる 

図を参照して、本機とスピーカーをつないでくだ 

さい。本機とスピーカーをつなぐまえに、スピー 

カー 背面の スピーカー ラベルの文字で、 スピーカー 

の種類を確認してくださし、。 

スピーカーコードについて 

• サラウンドスピーカーの接続には長いスピー 
力ーコード、 フ n ントスピーカーおよびセンター 
スピーカーの接続には短いスピーカーコードを 
お使いください。 

スピーカー 端子について 

• スピーカーコードのコネクターは、つなぐスピー 
カー端子のカラーラベルと同じ色になっていま 
す。スピーカーコードをつなぐとをは、必ずス 
ピーカーコードのコネクターを、コネクターと 
同じ色のスピーカー端子につないでくださし、。 

• 図を参照して、スピーカーコードをつないでく 
ださい。 


準備3:その他の機器を接続ずる 

図は、本機とお使いの機器の接続例です。その他 
の接続および機器について詳しくは、取扱説明書 
の「準備3:才ーデイオ/映像機器を接続する」をご覧 
<ださい。 


準備4:電源コードをつなぐ 

ずべての接続び終わった日、電源コードのプラグ 
を壁のコンセントにつなぎます。詳しくは、取扱 
説明書の r 電源コードをつなぐ」をご覧くださし、。 


S 正だ立 dS 


S ち >1 立 dS 


S 田含 dS 
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準備 3 :その他の機器を接続ずる 


映像機器を接続ずる 


DVD プレーヤー 
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ブルーレイディスク レコーダー 




0 




ご注意 

付属のリモコンで ブルーレイ ディスク レコーダーを 操 
作でさるよラに 、 VIDEO 2ボタンの設定を変更してく 
ださい。詳しくは、取扱説明書の r お使いの機器に合わ 
せて本機をリモコンに登録する」 を ご覧ください。 


一 DVD IN VIDEO 2/BD IN 


©管) ◎ 

獄獄 ◎ 


AUDIO IN 



テレビ 


〇 HDMI ケーブル(別売り） 
0音亩コード(別売り） 



自動音場補正機能を使ラ 






自動で スピーカーを 設定す る 
(自動音場補正機能） 

自動音場補正機能によって、自動的に下の項 
目を測定し、最適なサラウンドサウンドを設定 
でをます。 

• 各スピーカーと本機の接続 
• スピーカーのレベル 
• スピーカーの距離 
• スピーカーの極性 
• 周波数特性 

1 測定用のマイク(付属)を本機前面の 
AUTO CAL M に端子につなぐ。 

2 マイクを設置ずる。 

マイクは実隙に視聴する位置に設置します。 
耳と同じ高さになるよラに、台や兰脚を使つ 
て固定してくださし、。 


3 AMP MENU を巧してか6 、 AUTO CAL 
を押ず。 

測定び始ま0ます。 

測定び終わると終了音び鳴り、 「 SAVE 」 び表示 
窓 [L 表术されます。 

4 ©を巧して、測定結果を保ちずる。 

測定結果について詳し<は、取扱説明書の「測定結 
果を確認/保をする」をご覧ください。 

ご注意 

• スピーカーとマイクの間に障害物びあると正しく測定 
でさません。測定開始前に測定エ U ア(機器の設置エ U 
ア)のが側に出て < ださい。 

• 測定中は大をな測定音び出ます。音量は調整でさませ 
ん。おモ様や隣近所への配慮をお願いしまず。 

• 正確な測定をするため、周囲の騒音びみない、静かな 
環境で測定してください。 



その他の機器を設定する 

本機につないだ機器の音声をスピーカーか5出力 
ずるために、各機器の設定を行ってください。 
下は、ソニー製の機器の設定を説明していまず。 
詳しくは、各機器の取扱説明書をご覽ください。 


ソニー 製テレビ 


選んだ映像機器の映像びテレビに映るよラに、 
テレビの入力を切り換えてください。 


ソニー製 DVD プレーヤー 


1 DVD プレーヤーの設定画面で、「才ーディ 
才設定」を選ぶ。 

2 けーディオ DRC 」 を r ワイドレンジ」に設 
定ずる。 

3 「音声デジタル出力」を r 入」に設定ずる。 

4 「ドルビーデジタル」を r ドルビーデジタ 
ル」に設定する。 

5 「 DTS 」 を r 入」または 「 DTS 」 に設定ずる。 

DVD プレーヤーのモデルによって、表示され 
る項目び異な0ます。どち5かの設定を運んで 
ください。 

ごを意 

. マルチチヤンネル音声を聞くには、再生するディスク 
の音声フォーマツトの設定を行ってください。 

設定び終わったら 

本機をお使いいただけます。本機の操作について 
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 










































































































































































































